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安全上のご注意 


1.安全上のご注意 


この章では、お客さまに製品を安全にお使いいただくための重要 
な内容を記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

この「安全上のご注意」では、安全上の注意事項の重要さを「警告」、 
「注意」に区分しています。 

|/?\ m 告|誤つた取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 
性が想定される内容を示します。 


注^!誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害 

-の発生が想定される内容を示します。 

物的損害とは、家屋•家財および家畜、ぺツトにかかわる 
拡大損害を示します。 

(S) 禁止：「してはいけないこと」を示します。 

〇 留意事項：安全上に製品をお使いいただく上で、ご留意い 
ただきたいことを示します。 


なお、注意、禁止にした事項でも状況によっては重大な結果に結 
びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載しています 
ので必ずお守りください。 
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ZL 警告 


(S) 

スキャナ本体および USB ケーブルの分解、修理、改造 
は絶対に行わないでください。 

•感電の恐れがあります。 

0 

ぬれた手でスキャナを取り扱わないでください。 

•感電の恐れがあります。 

0 

ス1-ーブなどの熱器具に USB ケーブルを接触させない 
でください。 

•ケーブルの被覆が溶けて芯線が露出し、感電、火災の恐れがありま 

す。 

0 

ホッチキスで留めている原稿や破れている原稿または乾 
いていない原稿をスキャナに挿入しないでください。 

•感電や火災、故障の恐れがあります。 


△注意 

(S) 

スキャナを落としたり、強いショックを与えないでくだ 
さい0 

•けがをしたり、破損する恐れがあります。 

0 

スキャナ等に強い力を加えたり、重いものを乗せないで 
ください。 

争スキャナが変形または破損し、感電や火災の恐れがあります。 

0 

スキャナ等に水をかけたり、濡らしたりしないでくださ 

い0 

•水などをかけてしまった場合、感電や火災、故障の恐れがあります。 
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1 .安全上のご注意 


0 

カタログやユーザーズマニュアルに記載した周囲環境条 
件から外れた使用や保管はしないでください。 

•故障の原因になり、感電、火災の恐れがあります。 

特に下記の場所での使用や保管をしないでください。 

•使用周囲環境 （5° C 〜 35° C 、 20〜 80% RH ) を外れた環境 

•保管周囲環境 （-10° C 〜 60° C 、 20〜 90% RH ) を外れた環境 

• 直射日光があたる場所 

•粉塵、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所 

•ストーブなどの熱源から直接加熱される場所 

• 振動、衝撃の加わる場所 

• 屋外 

❶ 

スキャナが故障した、水などに濡らしてしまった、変な 
臭い、音、煙、火花が出たなど異常があった場合はただ 
ちに使用を中止し、必ず当社または販売店に点検 • 修理 
を依頼してください。 

•そのまま使用されると感電、火災の恐れがあります。 

0 

USB ケーブルが傷ついたまま使用しないでください。 

•感電や火災の恐れがあります。 
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お願い 

この章では、本製品や本書（ユーザーズマニュアル）をご使用い 
ただくお客様へのお願いを記載しています。 


複製に関する禁止事項 


スキャナで複製を作成するときには、以下の点をご留意ください。 

1紙幣、貨幣、有価証券などの複写、複製は法律で禁止されています。 
2各種証明書、免許証、旅券、公文書、私文書などの複写、複製は 
法律で禁止されています。 

3写真、イラスト、書籍、公的文書などには著作権があります。読み 
取った画像を個人として利用する以外は著作権上、権利者に無断で 
使用することはできません。 


本書内容に関するご留意 


1本書の内容の全部または一部を無断で流用することは、固くお断 
りいたします。 

2書の内容については予告なしに変更する場合があります。 

3本書の内容については万全を期しておりますが、万一誤りやお気 
付きの点がございましたら、当社までご連絡くださいますようお願 
いいたします。 

4本書に記載した画面などは、実際のものとは一部異なる場合があ 
りますのでご留意ください。 







2 .お願い 


登録商標について 


ソースネクストはソースネクスト株式会社の登録商標です。 
SOURCENEXT ロゴマークはソースネクスト株式会社の登録商標です。 
速スキャナー、デジカメ自由自在はソースネクスト株式会社の商標です。 
Microsoft Windows、Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000は 
Microsoft Corp . の登録商標です。 

Intel 、 Pentium は Intel corp の登録商標です。 

その他、本書に記載されている、会社名、製品名は各社の商標または 
登録商標です。 

本書では 、 Microsoft Windows 98 Operating System 日本語版および 
Microsoft Windows 98 Operating SystemSECOND EDITION 日本語版 
を略して Windows 98 、 Microsoft Windows Millennium Edition 
Operating System 日本語版を略して Windows Me、Microsoft Windows 
2000 Professional Operating System 日本語版を略して Windows 2000 
と表記しています。 


その他 


地球環境負荷を減らすために以下のことにご協力ください。 

本製品および付属品は、不燃物として処理してください。 

廃棄方法は、各居住区で定められている分別および収集方法に従って 
ください。 


HS 30 0 U ドライバソフトウェアに関する一切の知的財産権、著作権、 
工業所有権はオムロン株式会社、台湾 SYSCAN 社、またはその関連 
会社に帰属し、お客様に譲渡するものではありません。 

©2001 OMRON Corporation All Rights Reserved . 

©2000 FUJI PHOTO FILM CO ., LTD . All Rights Reserved . 
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はじめに 

この章では、本製品についての簡単な説明を記載しています。 


このたびは、 SOURCENEXT 速スキャナー （ HS 300 U ) をお買い上げ 
いただき、ありがとうございます。 

本機は、 D 0 S / V 機 (IBM PC / AT 互換機 )、 NEC PC 98 NX シリーズの 
USB ポートへ接続して使用するイメージスキャナです。以下の特長があ 
ります。 


■速スキャナー （ HS 300 U ) の特長 


•コンパクトで持ち運びやすい 

軽量、コンパクトボディーを実現。持ち運びが楽なうえ、場所をとり 
ません。オフィス、家庭、モバイルに最適。あらゆる場所で活用して 
いただけます。 

籲 USB ポート対応で簡単にセッティングが可能 

USB (Universal Serial Bus ) 規格に対応しています 0 USB ポートはパ 
ソコンのポートに差し込むだけで簡単に接続できます。また、電源を 
USB ポートから供給しているため、電源プラグが必要ありません。 

•ホットプラグ機能に対応 

パソコンの電源を入れたまま必要な時にスキャナを接続し、すぐに読 
み込みができます。 

•世界標準規格 「 TWAIN 」 対応スキャナ 

「 TWAIN 」 対応のさまざまなアプリケーシヨンソフトから直接画像を 
読み込むことができます。 
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3 .はじめに 


•デジカメ自由自在を標準添付 

HS 300 U をすぐに活用していただけるように、以下のデジカメ自由自 
在を標準添付しています。 

デジカメ自由自在はスキャナで読み込んだ画像を簡単に楽しく加工で 
きるソフトウェアです。 


N 

デジカメ自由自在は、スキャナの接続から HS 300 U ドライバソフトのインスト 
ールが終了して、スキャナが正しく動作することを確認してからお使いくださ 
い。インストール方法は、本マニュアルをご参照ください0 

V __ 
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動作環境 

この章では、本製品が動作する環境についての説明を記載してい 
ます。 


•対応パソコン 

メー カーサポー トの DOS / V パソコン、 

PC 98 NX シリーズパソコン 

※速スキャナーを接続するため、 USB ポートが必要です。 

•対応 0 S 

日本語 Windows 98 ( SE) 、 Windows Me、Windows 2000 Professional 

•CPU 

Intel Pentium クラスまたは同等以上 


•必要メモリ 

32 M バイト以上（推奨 64 M バイト以上) 
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4 .動作環境 


•八ードディスクの空き容量 

スキャナドライバ 11 M バイト以上 
デジカメ自由自在 260 M バイト以上 



ドライバ、デジカメ自由自在のインストールに必要なハードディスクの空き容 
量とは別に、画像データ保存用の空き容量を確保してください。 


画像データファイルは、ワープロ文書ファイルやプログラムファイルに比較す 


ると、とても大きなサイズのファイルです。特に、高解像度で画像データを取 
り込むときには、ハードディスクに十分な空き容量を確保してください。 


— P .77 「画像データのサイズについて」 



•インターフェイス 

USB ポート 

•その他 

HS 300 U ドライバ CD - ROM 内のスキャナドライバ、デジカメ自由自在 
のインストールには、 CD - R 〇 M ドライブが必要です。 
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5 .目次 


9使ってみましよう . 

■デジカメ自由自在の起動 . 

■キャリブレーション . 

■原稿のセット . 

■原稿の読み取り . 

□写真画像を読み取る場合 . 

□書類を読み取る場合 . 

□ファックス用ドキュメントを読み取る場合 

10使いこなしのテクニック . 

■スキャナドライバカスタム設定の説明 

■もっときれいに読み取るためには . 

テクニック1解像度の詳細設定 . 

テクニック2明るさの調整 . 

テクニック3コントラストの調整 . 

テクニック4ガンマの調整 . 

テクニック5ハイライトの調整 . 

テクニック6影設定値の調整 . 

■その他の便利な機能 . 

プレビュー . 

雜 . 

リセツト . 

キャリプレーション . 

クリーニング . 

11アンインストール（削除）…… 

■アンインス!-ール（削除）前に . 

■スキャナドライバのアンインス I ル 

□Windows Me の場合 . 

□Windows 98の場合 . 
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梱包内容の確認 


この章では、梱包内容を確認していただくために本体と付属品に 
ついての説明を記載しています。 


■本体と付属品の確認 

スキヤナ本体の外観に損傷がないこと、以下の付属品がすべてそろつ 
ていることを確認してください。万一不具合があるときは販売先まで 
すぐにご連絡ください。 


( ①スキャナ本体 



© HS 300 U ドライバ ( CD - ROM ) 

③ デジカメ自由自在 ( CD - ROM ) 

④ 速スキャナー ( HS 300 U ) ユーザーズマニュアル 

本 ューザーズマニュアルです。 

⑤ デジカメ自由自在ユーザーズマニュアル 

⑥ ご愛用者登録はがき 

ユーザー登録に必要なはがきです。 

⑦ 保証書 


本製品の保証書です。 



14 









6 .梱包内容の確認 


⑧ キャリブレーシヨンぺーパー 

( 「 Calibration Paper 」 と記載されています。） 

スキャナの色補正に使用するペーパーです。 

⑨ クリーニングシート 

スキャナの読み取り部分をクリーニングするときに使用するぺ 
ーパーです。 


⑩写真用保護シート （2 枚） 

写真などの原稿に傷をつけないようにするためのものです。 


△注意 

0 

スキャナを床に落としたり、強いショックを与えないで 
ください。 

•けがをしたり、破損する恐れがあります。 

❶ 

開梱後、ポリ袋はすみやかに廃棄してください。 

•乳幼児が扱うと、のどにつまらせたり、頭からかぶり窒息する恐れ 

があります。 
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■各部の名称とはたらき 
•前面 


原稿挿入口 


原稿を挿入する場所です。原稿をセット 
すると、原稿を送りながら読み取ります。 
読み取る面を上にして挿入します。 



原稿排出口 



このケーブルの先端をパソコンの USB 
ポートに接続します。 
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7 .ユーザー登録 



ユーザー登録 


この章では、ユーザー登録と保証書についての説明を記載してい 
ます0 


■ユーザー登録のお願い 

ユーザー登録につきましては下記のホームページにアクセスしてくだ 
さぃ。 

http :// www . sourcenext . com / reg / 

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

ソースネクスト 

カスタマインフォメーションセンター TEL :03-5350-4844 
受付時間/10 : 00〜18 : 00 

(土、日、祝日、年末年始、ゴールデンウィークを除く） 

■保証書の確認 

保証を受けるには、保証書及び購入日のわかるレシートやシールが必 
要となります。これらがない場合、保証が受けられないことがありま 
すので、大切に保管してください。 
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Windows 2000 


•インストール前に . 

•設置上のご注意 . 

籲スキャナを接続する . 

•スキャナドライバのインストール 
•デジカメ自由自在のインストール 


•インストール前に . 

•設置上のご注意 . 

•スキャナを接続する . 

•スキャナドライバのインストール 
•デジカメ自由自在のインストール 



Windows 


■インストール前に . 

•設置上のご注意 . 

•スキャナを接続する . 

_スキャナドライバのインストール • 
•デジカメ自由自在のインストール. 



8. HS 300 U スキヤナドライバのインストール 


HS 30011スキャナドライバ 
のインストール 


この章では、 HS 300 U スキヤナドライバのインストール方法に 
ついての説明を記載しています。 

HS 300 U スキヤナドライバとは、 HS 300 U を動かすソフトです。 HS 300 U 
スキヤナドライバをパソコンにインストールしないと、本製品をご使用 
できません。必ずインストールしてください。デジカメ自由自在は、必 
要に応じてインストールしてください。ご使用の Windows により開くぺ 
—ジが異なります。ページ端にある帯をご参照ください。 



0SCVI— 
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■インス!-ール前に 

インストール前に準備していただきたいことがあります。ソフトウェ 
ァのインストールの前に以下の準備を行ってください。以下の項目は 
Windows 98/ Me / 2000共通の作業になります。 

1スキャナがパソコンに接続されていないことを確認してくだ 
さい。 

2 Windows 98/ Me / 2000が正常に起動していることを確認 
して <ださい。 


3実行中のアプリケーションがあれば、終了してください。 



A システム条件を確認してください。 


ソフトウェアによっては動作するために必要な環境が異なります。イン 
ストールするソフトウ I アの動作条件を確認してください。 

I — P .8 「動作環境」を参照 

デジカメ自由自在の動作方法については、デジカメ自由自在のヘルプフ 
ァイルまたは、ユーザーズマニュアルをご参照ください0 



20 



8. HS 30011スキヤナドライバのインストール 


■設置上のご注意 

スキャナは精密な電子機器です。以下の注意を守つて正しくお使いくだ 
さい0 


△注意 

❶ 

落下する恐れのない、水平で安定した場所に設置してく 
ださい。 

•けがをしたり、破損する恐れがあります。 

G 

スキャナに水がかかるような場所に設置しないでくださ 
い0 

•感電や火災の恐れがあります。 

0 

スキャナの上にものを乗せないでください。 

#スキャナが変形または破損し、感電や火災の恐れがあります。 

0 

ぬれた手でスキャナや USB ケーブルを取り扱わないでく 
ださい。 

•感電の恐れがあります。 

0 

スキャナを落としたり、強いショックを加えないでくだ 
さい。 

•けがをしたり、破損する恐れがあります。 

0 

USB ケーブルが傷ついたまま使用しないでください。 

籲 USB ケーブルが傷ついたまま使用すると感電や火災の恐れがありま 

す。 




80 CVJ.EM 
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△注意 


0 カタ ロ グや ユーザーズマニュ アルに記載した周囲環境条 

件から外れた使用や保管はしないでください。 

癱故障の原因になり、感電、火災の恐れがあります。 

特に下記の場所での使用や保管をしないでください。 

•使用周囲環境 （5° C 〜 35° C 、 20〜 80% PH ) を外れた環境 
•保管周囲環境 （-10° C 〜 60° C 、 20〜 90% PH ) を外れた環境 
• 直射日光があたる場所 

•粉塵、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所 
•ストーブなどの熱源から直接加熱される場所 
• 振動、衝撃の加わる場所 
• 屋外 


OIAJ U-M 6 UI/V\ ^^^^^hooocxjliim 
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8. HS 300 U スキヤナドライバのインストール 


■スキャナを接続する 

1 USB ケーブルのコネクタをパソコンの USB ポートに差し込 
んでください。 

/ - まめ知識 - x 


• パソコンの電源は〇 N のままでかまいません。 
• 奥までしっかりと差し込んでください。 


2接続すると以下の画面が表示されます。 



以降、各 0 S ごとにスキャナドライバのインストールについて説明し 
ています。お使いの Windows と同じページへお進みください。 


新 UV トドウエアが見つかりました 


0003.EM 
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■スキヤナドライバのインスI-ール 
一 Windows Me をご使用の場合一 

1パソコンにスキヤナを接続すると、以下の画面が表示されま 
す。「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)」 
をマウスで選択してください。 



2 HS300U ドライバ CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブ 
に挿入してください。 


1 
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8. HS 300 U スキヤナドライバのインストール 


3 [次へ]ポタンをクリックしてください 



インストールが開始されます。 

4正しくインス!^ールがされました。[完了]ポタンをクリック 
してください。 
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これで HS 300 U スキャナドライバのインストールが終了しました。デ 
ジカメ自由自在が必要な場合は P .38 「デジカメ自由自在のインストー 
ル」へ進んでください。デジカメ自由自在のインストールが必要でな 
い場合は、お手持ちのアプリケーションソフトを利用して、 HS 300 U 
を活用してください。 

なお、このドライバのアンインストールの方法は、 P .101 「スキャナ 
ドライバのアンインストール Windows Me の場合」を参照してくだ 
さい。 



- ボめ知謡^ - 

アンインス!-ールとは9 

スキャナドライパが新しくなったり、しばらくスキャ 
ナを使用しなくなったりして、スキャナドライバをパ 
ソコンから削除することをアンインス I -ールといいま 
す。インス I -ールの逆の行為です。 
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8. HS 300 U スキャナドライバのインストール 


■スキャナドライバのインス I -ール 
- Windows 98をご使用の場合一 

1パソコンにスキャナを接続すると、以下の画面が表示されま 
す。[次へ]ポタンをクリックしてください。 



2「使用中のデバイスに最適なドライブを検索する（推奨)」を 
マウスで選択してください。 

























3 [次へ]ポタンをクリックしてください。 



A HS300U ドライバ CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブ 
に挿入してください。 

5 「検索場所の指定」をマウスで選択し、チェックマーク（レ) 
をつけてください。 
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8. HS 300 U スキャナドライバのインストール 


6 [参照]ボタンをクリックしてください。 


新 U 扒ードウ: C アの适加ウィザード 



戀觀誦漏 ■ 


厂フ a ツビーディスクドライブ(£〉 
r CD - ROM ドライブ ◎ 

「 Microsoft Windows Update ( M ) 

w _ .場獅指 軍:翻 


<戻る迫） [) 欠へ〉 


キャンセル J 


[フォルダの参照]画面が表示されます。 

7忍の左横にある「+」をクリックしてください。 


潑捉 用のドラ侧報 ■フパル〉 祕フオル遞択 




この説明では CD-R 〇 M ドライブが 「EJ ドライブと表示されていますが、お使 
いのパソコンにより異なる場合があります。ご使用の CD-ROM ドライブをご指 
定ください。 
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8 CD - ROM ドライブ内に表示される 「 Driver 」 フォルダをクリ 
ツクしてください。 



g [ ok ] ポタンをクリックしてください。 


フオル獅参照 
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8. HS 300 U スキャナドライバのインストール 


10 [新しいハードウェアの追加ウィザード]画面に戻ります。 
検索場所の指定欄に 「 E :¥ Drive 「」 と表示されていることを 
確認してください。 

[次へ]ポタンをクリックしてください。 





I 驗齡雛 MIl ■蓋 


厂フ〇ツピ- ディスクドテ f ブ ( E ) 
r CD-ROM ド W ブ必 
「 Microsoft Windows Update ⑽ 
F 検索埸_指定 ( L ): 


_ ベ、 Eld 



<戻る(旦〉 


キャンセル」 


[次へ]ポタンをクリックしてください。 


勸 D 0 イザ'•ド 



>欠 ( D デバイス用のドライパファイルを検索します。： 
TravelScan Pro 

| f 響 I ■獅縱 

ドライバ 


您し秘 1 


ドライパ嘛獅 

E-¥DRIVEFWHS300U.INF 
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12 正しくインストールがされました。 
'[完了]ポタンをクリックしてください。 



これで HS 300 U スキャナドライバのインストールが終了しました。デ 
ジカメ自由自在が必要な場合は P .38 「デジカメ自由自在のインストー 
ル」へ進んでください。デジカメ自由自在のインストールが必要でな 
い場合は、お手持ちのアプリケーションソフトを利用して、 HS 300 U 
を活用してください。 

なお、このドライバのアンインストールの方法は、 P .108 「スキャナ 
ドライバのアンインストール Windows 98の場合」を参照してくだ 
さい。 


- ボめ知識 -- 

[ アンインストールとは9 

スキヤナドライバが新しくなったり、しばらくスキヤナを 
使用しなくなったりして、スキヤナドライパをパソコンか 
ら削除することをアンインス!ルといいます。インスト 
\ ールの逆の仃為です0 





















8. HS 300 U スキヤナドライバのインストール 


■スキヤナドライバのインス I -ール 
一 Windows 2000をご使用の場合一 

1パソコンにスキヤナを接続すると、以下の画面が表示されま 
す。[次へ]ポタンをクリックしてください。 



2 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)」をマウスで 
選択してください。 




八ードウ：!アデパイスドライパ®インストール 


■ 


次®?パイスを*{ンストールしまず 


p 温%ド■微■■激益 

技索方法を通択してく 

酣カ彌網■職 w _ ⑤; 
r こ昕パィスの抛 0 ® ㈣ パを表示して、モの-脱通财_ 


000 oui 
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3 [次へ]ボタンをクリックしてください。 



4 HS 300 U ドライバ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
に挿入してください。 

5 rCD-ROM ドライブ」をマウスで選択してください。 



0002 — 
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8. HS 300 U スキヤナドライバのインストール 


6 [次へ]ポタンをクリックしてください。 

U 偏通!^!? faTOTOffiga —— — 龜， .. 

ドライパファイル《特定 

ドテ m ファイルをどこで後索しますか？ 


■ 


: ァデバイ ; 
avebcan 


ス©ドライパ 
Pro Scanner 


COOL ビ ; 1 -$ 上 © ドライバデ -^ ベ - スおよび指定 ® 技索播所から迪败ド W パを技索はす。 


r フ黯激 m 狐編■薇し織:; 


ドライブで • 技索い： 


枝索揉所财プシ 3>: 

17 CD-ROM ドライブね） 

厂埔所を指定迄〉 

「 Miaosott Windows L^idate<M) 


く 居 


次へ妙 > 


7 [次へ]ポタンをクリックしてください。 


ドライバフ 7 イル©技索 

ハ-ドウ1ァデバイスのド W パファイル検索が4?了 U * U :。 


加好パイス ® ドライ / 雜索されました： 
d rravelScan Pio Scanner 


こ ® f パイスのドライ / 饳見つか 0 ました，こ〇 ) ドライバ在インスト - ルす奴：》、 MA] 於 U 妁してく饺 

e ： Vdriver¥hs3W)u in< 



インストールが開始されます。 



この説明では CD-ROM ドライブが 「E:」 ドライブと表示されていますが、お使 
いのパソコンにより異なる場合があります。ご使用の CD-ROM ドライブをご指 
定ください。 


0002 I 
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8 途中、[デジタル署名が見つかりませんでした]画面が表示さ 
れますが、[はい]ポタンをクリックし、インストールを続行 
してください。 

さ聽錄歷ぼ編上で.テスト 



インストルしよう匕しているソフトウ： [7 {こは Microsoft デジタル養名 
が初ませ冷| このリフトウ I ァが Windows で•正しく窈作 

TravelScan Pro 

licrosoft デジタル基名されだ 
Endows Update Web サイト 
ttp：//w mdowsupaate . m icros 
| エアで•糸るかど M を確 IS して*! 


i?i'F 


權し、歐彻フ ト 


インスト-ルを铳行しますか？ 


通 r=H ぃいえ妙」詳 惜報妙 j 


g 正しくインストールがされました。 

[完了]ポタンをクリックしてください。 



000 cvi cIM 
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8. HS 300 U スキヤナドライバのインストール 


これで HS 300 U スキャナドライバのインストールが終了しました。デ 
ジカメ自由自在が必要な場合は P .38 「デジカメ自由自在のインストー 
ル」へ進んでください。デジカメ自由自在のインストールが必要でな 
い場合は、お手持ちのアプリケーションソフトを利用して、 HS 300 U 
を活用してください0 

なお、このドライバのアンインストールの方法は、 P .112 「スキャナ 
ドライバのアンインストール Windows 2000の場合」を參照してくだ 
さい。 


まめ知識 


アンインス 1 -ールとは9 

スキヤナドライパが新しくなったり、しばらくスキヤナを 
使用しなくなったりして、スキヤナドライパをパソコンか 
ら削除することをアンインストールといいます。インスト 
ールの逆の行為です。 


000 CM i 
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■デジカメ自由自在のインス I -ール 

本製品には画像を取り扱うために便利なデジカメ自由自在が付属して 
います。デジカメ自由自在はスキャナで読み込んだ画像を簡単に楽し 
く加工できるソフトウェアです。 



デジカメ自由自在は、1台のパソコンへのみインストールが可能です。2台目以 
降のパソコンへのインストールは使用許諾上認められません。 

(HS300U スキヤナドライパは複数台のパソコンへインストールすることがで 
きます。） 


0003 匚 ！ M 
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8. HS 300 U スキャナドライバのインストール 


□デジカメ自由自在のインストール 
1 CD - ROM ドライブにデジカメ自由自在の CD - ROM を挿入し 
てください。 

2しばらくするとデスクトップに「デジカメ自由自在」インス 
I -ーラーが表示されます。インス!-ーラ画面の[デジカメ自由 
自在のインストール]をクリックします。 



3セットアップが始まり、「ようこそ」ウインドウが表示されま [ 
す。[次へ]をクリックします。 



p 網5故羿勰鼢斑為茂 

トアソアア啤ラほ塞行する前 t こ、すべての Windows 

[•4り她] r ぬを w ゥりし、 fe ゥトアダを的了後、起^している 
ア的.於を餚じます。 t ゥトア. . y フ•卩ク较行するには、 [ 
次へ:をケ M します。 

替吿：このフ 4 n ゲ池次甚作楢法および国際条約!こよって 
保雅されています。 

雜:％離#避すまたは配布す 




WM 」 


SOURCENEXT. 


0, i 



















4 「ソフトウェア使用許諾」ウィンドウが表示されます。内容 
をお読みになり、これに同意する場合は、[はい]をクリック 
します。 


2 SJ 


以下の使^ FiS 畫彥お铳み下さ U 契約の残りの部分を铳むには、 Page 


使用 r キ陡条件番 


變纖 P 觀臓 I 猶 



UhUmtzi 
■雛 I 麗す■繼『落蕾 

く展る ( B ) J はい( X )1いいえ ( H )」 


5 「情報」ウインドウが表示されます。内容をお読みになり 
[次へ]をクリックします。 



デジカメ自由自在はじめにお技みください (Readl-j 

鱺 HiP ， 

■ソースネクスト•マイレージサービスのご案内 

駿辉野せに，、ハスネクスト. 


] 


<戻る(&〉 



娜」 
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8. HS 300 U スキャナドライバのインストール 


6 「インストールの選択」ウィンドウが表示されます。[インスト 
ール先ディレクトリ]の内容を確認してください。ディレクト 

リを変更する必要がない場合は、[次へ]をクリックします。 

-- dp 

•刀•は)欠のにデジカメ自由自在をインスト鴒し 

このテ、！/外！;への OXhW 3 [次へ] r めを W ゥクして下さい。 
j | の厂ル外^へのわスは[参照] n ノを!？! M しテ、 W トリを 

デジカメ自由自在をし饥谰合は wotwr ケノを 
勿ゥクし私了して T さ!^ 



1 〇スト'4先テ'ィ W トリ 


C :¥...¥ デジカメ自由自在 

嫩 B >“. | 



7 「セットアップ」ウィンドウが表示されます。ここでセット 
アップの方法をクリックして選択します。通常は、[標準] 
を選択してください。[次へ]をクリックします。 


xj 



希望の fc ゥト7ゥフ•方法を J 2 択して、 [> 欠へ] f めをゲバりして下 

sp ? ま V ふ V / I 觀毋雜動 

r xr 外(£〉ア卩り、‘うムを必要最イ艰〇ぴカンで f ノス ih し 
广 

r 


し.¥801»«»〇1¥デジカメ自由自在 参照 


:戻 5( g )[> 欠へ ( H ) > 】_ J 


CDIAJ L_M 86 匚 - M ^^^^^^■ooof'xjcIM 
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8 ファイルのコピーが開始されて、セットアップの進行状況を 
示すダイアログポックスが表示されます。 

ダ ! ！ !. 朝 ?® U ていま . す 0 . C:¥Program 
imageview.exe 

I ^ 

I……. WM …….]| 


9セットアップが終了すると、「セットアップの完了」ウィンド 
ウが表示されます。[コンピュータを再起動します]または 
[後でコンピュータを再起動します]を選択してください。 


トトアゥアは、 xr ：^ f への : Mit ut 、 を充了しました* 

游 W 凝 ㈣ s または加 ㈣ 再起 

^餡⑸麵 

r 後で:];を苒起肋します。 

K 沉”辦:ぬ!!靶錁。し、 [S7] 作を 


r 5 ET I 



[コンピュータを再起動します]を選択した場合[完了]をクリック 
します。セットアップが終了し、コンピュータが再起動します。 

[後でコンピュータを再起動します]を選択した場合[完了]をクリ 
ックすると初期画面に戻ります。 



1 


42 































8. HS 300 U スキャナドライバのインストール 


] Q 「デジカメ自由自在」のインストーラが表示されます。イン 
ストーラ内の[終了]をクリックするとインストーラが終了 
します。 



11デジカメ自由自在の CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り 1 
出して < ださい。 


12使用方法の詳しい説明は、同梱のデジカメ自由自在ユーザ 
ーズマニュアルを参照してください。 

これでインストールが終了しました。インストールしたデジカメ 
自由自在を起動して使用するには、 P .44 「9使ってみましょう」 1 ■ 
にお進みください。 

なお、デジカメ自由自在のアンインストールの方法は、 P .116 「デ 
ジカメ自由自在のアンインストール」を参照してください。 


まめ知識 


アンインス I ルとは？ 

スキャナドライバが新しくなったり、しばらくスキャナを 
使用しなくなったりして、スキャナドライパをパソコンか 
ら削除することをアンインス!ルといいます。インスト 
ルの逆の行為です0 


デジカメ自由自在のインストール 


^SOURCENEXT. 


{3— 
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mfm 


使ってみましよう 


この章では、 HS 300 U の基本的なご使用方法の説明を記載して 
います。 


■デジカメ自由自在の起動 

速スキャナー ( HS 300 U ) を使用して画像を読み取るには、 TWAIN 対 
応のアプリケーションソフトを起動します。ここではデジカメ自由自 
在を例にあげて説明しています。他の TWAIN 対応アプリケーションを 
ご使用の場合は、アプリケーションソフトから HS 30 0 U ドライバを起 
動して、 P .49 「キャリブレーション」以降をお読みください。 

1 Windows のデスクトップ画面左下の[スタート]—「プロ 

グラム」 —「 S 〇 URCENEXT 」 「デジカメ自由自在」 — 

「デジカメ写真を加工する」の順でクリックしてください。 

デジカメ自由自在が起動し、下記の画面が表示されます。 
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9 .使ってみましょう 



手順2〜3は、 TWAIN 対応機器が複数ある場合「〇 MRQN HS300U」 を選択し 
てください。ご使用の TWAIN 対応機器が〇 MRON HS300U だけである場合は、 
手順2〜3を行う必要はありません。手順4にお進みください。 


V__/ 


2ツールバーの「取り込み」をクリックして下さい。 



3 「取り込み」ツールが起動します。 

「画像を取り込むフォルダ」でこれから取り込む画像ファイルの保 
存先フォルダを設定します。 

[参照]をクリックしてください0 
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4 「フォルダの参照」画面が表示されます。ここで保存先にし 
たいフォルダを選択し roKj を押します。 



5「取り込みツール」画面の「保存する形式」で画傢ファイル 
の保存形式を選択します。 

保存する形式 

C ? ビットマツゴ （*. BMP ) ファイル r JPEG (*_ JPG ) ファイル 


6 「取り込みツール」画面の「スキャナ選択」をクリックして 
下さい。 



は存する形式 


rr ビットマップ crBMP ) フ p イル r jpeq (♦• jpco フタイル 
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9 .使ってみましょう 


7「ソース選択」画面が表示されます。「ソース」欄から 
rOMRON HS 300 U 」 を選択して、[選択]ボタンをクリッ 
クしてください。 



ご使用のパソコン（アプリケーションソフト）によっては、表示が「〇 MR0N 
HS300U 3.0(32-32)」と表示される場合があります。 


8 



「取込実行」をクリックしてくださし、。 


スキャナ脈| HKWfi I 
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[OMRON HS 300 U ] 画面が表示されます。 
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9 .使ってみましょう 


■キャリブレーション 

キャリブレーションとは、原稿の色とスキャナで読み取られた画像の 
色が合うように自動的に調整することです。キャリブレーションを行 
うことで、原稿の色合いを忠実に再現することができます。初めてご 
使用になる時は必ず、キャリブレーションを実行してください。その 
後は、必要に応じて実行してください。 


1[カスタム設定]タブをクリックしてください。 



[カスタム設定]画面が表示されます。 
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2 [キャリブレーション]ポタンをクリックしてください。 



[キャリブレーションページ]画面が表示されます。 


3 [キャリブレーション]ポタンをクリックしてください。 

娜 ハ ' 施:、—函 


It !?) z ンヴ (ill •取旭麗為身通备 < i ヶ月’ 4 度〉に行う勘め?;ま之 




ケトニガ 


?r ニン ㈣ 


卜をスキ Vt (こ神人し、 「OKJ 抑ンを W ックしてく妫 


キャンせル 
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9 .使ってみましょう 


4原稿読み取り位置基準マークにキャリブレーションペーパー 
の左側を合わせて挿入してください。 



5 [ ok ] ボタンをクリックしてください。 



キヤリブレーシヨンペーパーがスキャナに読み込まれ、キャリブレー 
シヨンが開始されます。 


6 [ ok ] ポタンをクリックしてください。 

[OMRON HS 300 U ] 画面の[カスタム設定]画面に戻ります。 
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■原稿のセツト 

原稿をセットする時は、読み取る面を上に向け、原稿読み取り位置基 
準 マークに 原稿の左側を合わせて挿入してください。 

油性/水性インクや修正液等で乾いていない原稿は、スキャナに入れ 
ないでくださし ヽ。 スキャナの読み取り部が汚れ、クリーニングしても 
汚れが落ちない可能性があります。 


• A 4 サイズ原稿の場合 



•写真など原稿が小さい場合 





原稿読み取り位置基準マーク昤に原 
稿の左端を合わせます。写真や名刺サ 
イズは原稿の幅の広い方を挿入口に対 
して平行になるように挿入します。 



こんな原稿はうまく読み取れません。 

•ネガフィルムやポジフィルム、〇 HP シートなどの透過原稿（光を通す原稿) 
は HS300U では読み取ることができません。 

• 原稿の表面に凹凸がある原稿 


• 挿入口に入らないような厚みの原稿 
• 薄い紙の原稿は裏面の文字が裏映りすることがあります。 
• ホッチキスで留めてある原稿 
• 破れている原稿 
• 乾いていない原稿 
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9 .使ってみましょう 


■原稿の読み取り 

速スキャナー ( HS 300 U ) では、便利なワンタッチスキャン機能があ 
ります。 

ワンタッチスキャン機能では、読み取る原稿に最適な3つの読み取り 
モードを用意しています。 

• 写真画像の読み取り 

解像度300 dpi 、 カラー、写真サイズ (12.7 cmX 8.8 cm ) 

— P .54 「写真画像を読み取る場合」 

• 書類の読み取り 

解像度 300 dpi 、モノクロ、 A 4 サイズ (21.0 cmX 29.7 cm ) 

— P .58 「書類を読み取る場合」 

• ファックス用ドキユメントの読み取り 

— P .62 「ファックス用ドキュメントを読み取る場合」 

解像度 200 dpi 、モノクロ、 A 4 サイズ (21.0 cmX 29.7 cm ) 

読み取る原稿に合わせて選択してください。 
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□写真画像を読み取る場合 

1デジカメ自由自在を起動します。ツールバーの「取り込み」 
をクリックしてください。 



2 「 TWAIN 取り込み」画面が表示されます。「取込実行」をク 
リックしてください。 



3 [OMRON HS 300 U ] 画面で、[ワンタッチスキヤン]タブ 
をクリックしてください。 

(すでに[ワンタッチスキャン]画面が表示されている場合は、この 
手順は必要ありません。） 
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9 .使ってみましょう 


4スキャナに原稿を挿入してくださし、。 



写真など表裏面がすべりやすい原稿を読み込む場合は、付属の写真用保護シー 
卜に原稿をはさみ込んで、スキャンしてください0 
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5 11 をクリックしてください。 



原稿の読み取りが始まります。 

6原稿を読み取っている状態が表示されます。 



I原稿を読み取って| 


原ネ局を読み取っている間は、スキャナや原福に手を触れないでください 
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9 •使ってみましょう 


フ読み取った画像が「取り込み状況」のウィンドウにプレビュ 
一表示されます。 


,癉の<菜? m 定 
函》«(料 r す*フ方ルダ 


保 TT する形式 

^ビットマップ <*8MP> ル r JPEQ(» JPO> >イル 



取 y 込んだ厂 1 


娜が正梅 m >$ u ：. 


8「終了」をクリックして 「 TWAIN 取り込み」画面を閉じてくださ U 



「画像を保存するフォルダ」で設定した場所に、読み取った画像が保 


存されます。 



読み取つた画像は TWAI N 1 . bmp というファイル名で保 
存されます。すでに取り込んだ画像ファイルがあると、 
上書きされる場合があります。必ず、ファイル名を変更 
して保存してください。 


Q 読み取った画像はデジカメ自由自在の「自動補正」ツールな 
どで編集してください。 

デジカメ自由自在の詳しい使用方法は同梱のデジカメ自由自在ユー 
ザー ズマニュアルを 参照してください。 
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□書類を読み取る場合 

1デジカメ自由自在を起動します。ツールバーの「取り込み」 
をクリックしてください。 



2 「TWAIN 取り込み」画面が表示されます。「取込実行」をク 
リックしてください。 



3 [OMRON HS 300 U ] 画面で、[ワンタッチスキヤン]タブ 
をクリックしてください。 

(すでに[ワンタッチスキャン]画面が表示されている場合は、この 
手順は必要ありません。） 
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9 .使ってみましょう 


4スキヤナに原稿を挿入してくださし、。 



511をクリックしてください。 



原稿の読み取りが始まります。 
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6 原稿を読み取っている状態が表示されます。 

2 <| 


[ 原稿を読み取って| 


([ZfgjSEZjl 



原稿を読み取っている間は、スキャナや原稿に手を触れないでください。 


フ読み取った画像が「取り込み状況」のウィンドウにブレビュ 
一表示されます。 
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9 .使ってみましよう 


8読み取りが成功していることを確認したら「終了」をクリッ 
クして 「 TWAIN 取り込み」画面を閉じてください。 



「画像を保存するフォルダ」で設定した場所に読み取った画像が保存 
されます。 



読み取つた画像は TWAIN 1 _ bmp というファイル名で保 
存されます。すでに取り込んだ画像ファイルがあると、 
上書きされる場合があります。必ず、ファイル名を変更 
して保存してください。 


Q 読み取った画像は、デジカメ自由自在で編集してください。 

デジカメ自由自在の詳しい使用方法は同梱のデジカメ自由自在ユー 
サー ズマニュアルを 參照して く ださい。 
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□ファックス用ドキュメントを読み取る場合 
1デジカメ自由自在を起動します。ツールバーの「取り込み」 
をクリックしてください。 



2 「 TWAIN 取り込み」画面が表示されます。「取込実行」をク 
リックしてください。 




3 [OMRON HS 300 U ] 画面で、[ワンタッチスキャン]タブ 
をクリックしてください。 

(すでに[ワンタッチスキャン]画面が表示されている場合は、この 
手順は必要ありません。） 


























































9 .使ってみましょう 


スキヤナに原稿を挿入してください。 


4スキヤナに居 


原稿は読み取る面を上に向け、原稿読み取り位置基準マークに原稿の左側を合 
わせて挿入してください。 


f 

/ ㈣ 羽师— 

™Ki/ywv 



5 M をクリックしてください。 



原稿の読み取りが始まります。 
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6 原稿を読み取っている状態が表示されます。 



[ 原稿を読み取ってI 


原稿を読み取っている間は、スキャナや原稿に手を触れないでくださし、0 



フ読み取った画像が「取り込み状況」のウィンドウにプレビュ 
一表示されます。 
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9 .使ってみましょう 


8読み取りが成功していることを確認したら必ず「終了」をク 
リックして 「 TWAIN 取り込み」画面を閉じてください。 

⑽刪 igLtoMS—— m— Mail 件 -. -広 


画悚$保存するフ^ルダ 


(C¥My Documents 


保存する形式 

{7 ビットマップ (*.BMP> ファイル C JPEG (*JPQ) ファイル 




厂 


が正常終了しました. 


スキャ刊{択」 ir 取藤."!| 


M 


「画像を保存するフォルダ」で設定した場所に読み取った画像が保存 
されます。 


❶ 


読み取つた画像は TWAIN 1 . bmp というファイル名で保 
存されます。すでに取り込んだ画像ファイルがあると、 
上書きされる場合があります。必ず、ファイル名を変更 
して保存してください。 


9読み取った画像はデジカメ自由自在で編集してください。 

デジカメ自由自在の詳しい使用方法は同梱のデジカメ自由自在ユー 
ザーズマニュアルを参照してください。 
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使いこなしのテクニック 


この章では、速スキャナー （ HS 300 U ) をさらに使いこなすた 
めのテクニックをご紹介しています。 


■スキャナドライバカスタム設定の説明 

SOURCENEXT 速スキャナー ( HS 300 U ) では、画像読み取り時に画 
質の調整や画像の加工を同時に行うことができます。画質の調整や画 
像の加工は、[〇 MRON HS 300 U ] 画面内の[カスタム設定]画面で 
行います。 

[カスタム設定]画面を開くには、[カスタム設定]タブをクリックし 
てください。 
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10 .使いこなしのテクニック 


HS 300 U スキヤナドライバカスタム設定画面 



①モード変更 


(fh 卄ィブ与 

単位]ボタン 

⑫範囲/ズーム +/- 


Lma II リ t ット 


⑭[リセット]ボタン 


] 1±艾ヒ^レビュ -I I スキャ刁ル 1 

V L/ II 


[キャンセル]ボタン 
⑰[スキヤン]ボタン 


⑱[プレビュー]ボタン 
© [キャリブレーション]ボタ: 


⑧明るさ 


⑦コント 


⑧ガンマ 


⑨ハイライト 


⑩影設定イ 


解悌度 <dpi> (300 1 

スキ ^/ IKX 「 A4 サイズ (210c 巾 x_29fa 

モアレ贼 [^C 1 

イメージ反 K 


相ぐ.） 




ザノマ 

，、イ w 卜 

細定值 


. 


メ'-ジ1« 21.0 cm イメーフサィ X 25612 KB 

メージ fi : 29.7 cm フリーディスク容 fi : 121 MB 
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「カスタム設定」画面について説明します。 


① モー ド変更 

読み取る原稿に合わせ、モードを変更します。 

チェックボタンをクリックすることでそれぞれのモードに変更できま 
す。初期値は「カラー」です。 

「モノクロ」 

画像を白と黒のみで読み取ります。 

ファックスで受け取ったような画像になります。 

「グレー」 

画像の色を256階調のグレー画像に置き換えて読み取ります。 

白黒写真のような画像になります。 

「カラー」 

24ビット （16, 777,216色 =256 X 256 X 256 RGB の3原色を256階 
調で表す）のカラー画像として読み取ります。 


②解像度 ( dpi ) 

[▼] ボタンをクリツクすると読み取る解像度を選択できます。 
設定できる解像度は以下のとおりです。 

50, 75,100,150, 200, 300, 400, 600,1200, 2400, 4800, 9600 
初期値は 300 dpi です。 
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10 .使いこなしのテクニック 


③スキャンサイズ 

読み取り領域の大きさを指定します。規定のサイズ原稿全体を読み取 
る場合に便利です。 

ユーザー 定義 

レターサイズ (21.6 cmX 27.9 cm ) 

リーガルサイズ (21.6 cmX 35.5 cm ) 

A 4 サイズ (21.0 cmX 29.7 cm ) 

A 5 サイス (14.7 cmX 21.0 cm ) 

B 5 サイズ (18.2 cmX 25.6 cm ) 

名刺サイズ (9_1 cmX 5.5 cm ) 

写真サイズ (12.7 cmX 8.8 cm ) 

ポストカードサイズ (15.0 cmX 10.0 cm ) 

初期値は 「 A 4 サイズ (21.0 cmX 29.7 cm )」 です。 

スキャンサイズで指定された読み取り領域は、プレビューウィンドウ 
内に赤い四角枠で表示されます。この枠の端をドラッグすることでス 
キャン領域が変更できます。変更した後のスキャンサイズは「ユーザ 
—定義」と表示されます。 


④モアレ除去 

雑誌や印刷物などを読み取る場合のノイズを除去します。 
初期値は「なし」です。 


⑤イメージ反転 

画像の色を反転させます。 

チェックマークをつけると、写真のネガのような反転画像を読み取り 
ます。 
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⑧明るさ 

レバーを左右にドラッグして動かすことで、画像全体の明るさを調整 
できます。 

-100%〜+100%の間の範囲を設定できます。 

初期値は「0%」です。 


⑦コントラスト 

レバーを左右にドラッグして動かすことで、画像全体のコントラスト 
を調整できます。 

-100%〜+100%の間の範囲を設定できます。 

初期値は「0%」です。 


⑧ガンマ 

レバーを左右にドラッグして動かすことで、画像の中間調部の明るさ 
を調整できます。 

0.1 〜 9.9 の間の範囲を設定できます。 

初期値は「1.0」です。 


⑨八イライト 

レバーを左右にドラッグして動かすことで、画像の一番明るい部分の 
明るさを調整できます。 

1〜255の間の範囲を設定できます。 

初期値は「255」です。 


⑩影 設定値 

レバーを左右にドラツグして動かすことで、画像の一番暗い部分の明 
るさを調整できます。 

〇〜254の間の範囲を設定できます。 

初期値は「0」です。 
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10 .使いこなしのテクニック 


⑪サイズ表示 

現在設定されている読み取り範囲 
イメージ幅 ：読み取り範囲の幅 

イメージ長 ：読み取り範囲の長さ 

イメー ジサイズ ：設定どおりに読み取った時のイメージサイズ （ KB ) 

フリーディスク容量：パソコンの空きディスク容量 ( MB ) 

を表示します。 

イメージサイズがフリーディスク容量を上回ると画像を正しく保存で 
きません。読み込む画像のイメージサイズが、パソコンの空きディス 
ク容量より小さくなるように設定してください。 


⑫範囲/ズーム +/- 

「範囲」か「ズーム+/-」をクリックすることでプレビューウィンドウ 
内での力ーソルを変更できます。 

「範囲」を選択した場合 

プレビューウィンドウ内でのカーソルが十字形に変わります。プレ 
ビューウィンドウ内の赤い読み取り領域枠の移動や読み取りサイズ 
変更をすることができます。 

「ズーム+/•」を選択した場合 

プレビューウィンドウ内でのカーソルが虫眼鏡形に変わります。プ 
レビューウィンドウ内で表示されているプレビュー画像を拡大、縮 
小して見ることができます。マウスの左ボタンをクリックすると拡 
大表示、右ボタンをクリックすると縮小表示できます。 
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⑬[単位]ボタン 

クリックすることで、画像表示の単位を切り替えられます。 
切り替えられる単位は「センチ ( cm )」 か「インチ ( in )」 です。 
初期値は「センチ ( cm )」 です 0 


⑭[リセット]ボタン 

クリックすると、設定を変更した内容をすべて初期値に戻します。 

⑮[キャリブレーション]ポタン 

スキャナのキャリブレーションやクリーニングを行います。 

詳細は P .93 「キャリブレーション」、 P .96 「クリーニング」を参照し 
てください。 


⑱[プレビュー]ボタン 

低解像度で画像をスキャンして表示します。 

スキャンした画像は、プレビューウィンドウに表示されます。 

⑰[スキャン]ポタン 

スキャン領域の画像を読み取ります。 

⑱[キャンセル]ボタン 

クリックすると、[〇 MRON HS 300 U ] 画面をキャンセルしアプリケ 
ーシヨンソフトの画面に戻ります。 


⑲プレビューウインドウ 

[プレビュー]ボタンをクリックして低解像度でスキャンした画像を 
表示します。読み取り領域枠の大きさを変更したり移動したりするこ 
とで、スキャンサイズや読み取り領域の変更ができます。 
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10 .使いこなしのテクニック 


⑳読み取り領域枠 

枠の大きさを変更して読み取り領域の大きさを指定したり、枠を移動 
させて読み取る位置を設定できます。 
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■もつときれいに読み取るためには 
1アプリケーションソフトを起動してから 、 [OMRON 
HS 300 U ] 画面を表示させてください。 

デジカメ自由自在をご使用の場合はツールバーの「取り込み」 
をクリックし表示された 「 TWAIN 取り込み」をクリックし 
表示された 「 TWAIN 取り込み」画面の「取込実行」をクリ 
ックしてください。 


2原稿をスキャナに挿入してください。 

3 [カスタム設定]タブをクリックしてください。 

[カスタム設定]画面が表示されている場合は、3の操作をせず、 
4へ進んでください。 

A [プレビュー]ボタンをクリックしてプレビューウインドウ 
に画像を表示させてください。プレビューの操作は p .88 r プ 
レビュー」を参照してください。 

5読み取り解像度を設定してください。 

g P _76 〜87 (テクニック1〜 6) を参考に色合いなどを設定 
してください。 

7 [スキャン]ポタンをクリックしてください。 

上記、1〜6で設定した状態で原稿を読み取ります。 
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10 •使いこなしのテクニック 


8読み取りが完了すると読み取った画像が「取り込み状況」の 
ウィンドウにプレビュー表示されます。 



娜する形式 

^ビットマップ <*.BMP> フア^ル r JPEG (*.JPQ) ファイル 


帆込んだ讎丨 1 

保存が正職了しました • 
TWAIN1.bmp 



Q 読み取りが成功していることを確認したら必ず「終了」をク 
リックして 「 TWAIN 取り込み」画面を閉じてください。 



「画像を保存するフォルダ」で設定した場所に読み取った画像が保存 


されます。 



読み取った画像は TWAINl . bmp というファイル名で保 
存されます。すでに取り込んだ画像ファイルがあると、 
上書きされる場合があります。必ず、ファイル名を変更 
して保存してください。 



















































テクニック 1 解像度の詳細設定 

解像度を50〜9600 dpi の範囲で指定します。 

[カスタム設定]画面内の解像度欄から、任意の解像度を選択 
してください。 

[▼] ボタンをクリックすると解像度が一覧表示されます。 


广 - まめ知識 -- 

解像度とは？ 

解像度の単位は dpi (dot per inch) で表します。これは1 
インチあたりの読み取りドット数をいいます。この数値が 
大きいほど、画像の質がよくなります。また、高解像度に 
なればなるほど、画像ファイルのサイズは大きくなります。 

解像度はどラやって決めればいい？ 

スキャナの読み取り解像度を決めるポイントは、最終的に 
は出力装置です。どんなに解像度の高い画像データでも出 
力装置が持っている解像度以上の品質にはなりません。 
たとえば、ホームページに張り付ける画像や、ディスプレ 
イで見ることが目的の画像の場合は、ディスプレイの解像 
度 （72 〜 96dpi) に合わせます。家庭用プリンタの場合、 
720〜1 440dpi 程度の出力解像度ですが、実質的な解像度 
はそれほど高くはありません。画像の読み取り解像度はプ 
リンタの解像度の半分程度を目安にしましょラ。 
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10 .使いこなしのテクニック 


〆 - まめ知識 -^ 

画像データのサイズについて 

イメージ画像のデータサイズは、読み取る領域の大きさ、 
スキャンモード、解像度によって大きく異なります。解像 
度を指定する際に、以下の目安を参考にしてください。 
数値の単位はキ□パイトです。 

保存形式：ビットマップイメージ 



写真サイズ 

A4 サイズ 

解像度 

カラー 

グレー 

モノクロ 

カラー 

グレー 

モノクロ 

100dpi 

509 

171 

22 

2852 

952 

119 

200dpi 

2051 

685 

88 

11353 

3786 

476 

300 dpi 

4603 

1536 

193 

25585 

8530 

1070 
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テクニック 2 明るさの調整 

画像全体の明るさ（明度）を調整します。 

-100%〜+100%の間の範囲を設定できます。 

初期値は「0%」です。 

「明るさ」レバーを動かして明るさ（明度）を調整してください。 


明るさ調整なし 
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明度を高くした場合 


10.使いこなしのテクニック 
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テクニック 3 コントラストの調整 

コントラストを調整することによって、画像をぼかしたり、画像をく 
っきりとさせます。 

-100%〜+100%の間の範囲を設定できます。 

初期値は「0%」です。 

「コントラスト」レバーを動かしてコントラスト値を調整してく 
ださい。 


コントラスト調整なし 
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コントラスト値を高くした場合 


10•使いこなしのテクニック 



コントラスト値を低くした場合 
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テクニック 4 ガンマの調整 

ガンマを調整することで、画像の暗い部分や明るい部分はそのままに 
中間調部の明るさを調整できます。 

0.1 〜 9.9 の間の範囲を設定できます。 

初期値は「1.0」です。 


「ガンマ」レノ（一を動かしてガンマ値を調整してください。 


ガンマ調整なし 



82 



10. 使いこなしのテクニック 


ガンマ値を高くした場合 




ガンマ値を低くした場合 
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テクニック 5 八イライトの調整 

ハイライトを調整することで、画像の一番明るい部分の明るさを調整 
します。これによって明るすぎる部分を抑えることができます。 

1〜255の間の範囲を設定できます。 

初期値は「255」です。 

「八イライト」レバーを動かして八イライト値を調整してくださ 
い。 


八イライト調整なし 
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八イライト値を低くした場合 


10•使いこなしのテクニック 
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テクニック 6 影設定値の調整 

影設定値を調整することで画像の一番暗い部分の明るさを調整しま 
す。これによって暗すぎる部分を抑えることができます。 

〇〜254の間の範囲を設定できます。 

初期値は「0」です。 

「影設定値」レノ（一を動かして影設定値を調整してください。 

影設定値調整なし 
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影設定値を高くした場合 


10•使いこなしのテクニック 



87 



解像度 ( dpi 〉 

ス知ンサイガ 
モァ⑽去 \uC 

r イメ-ジ反 e 




カラー 


A4 サイズ (21 Ocm x 29.7cm) 


z\ 

~3 


zl 


明切 . . … ,7,-, .—■ 1 

ルトラスト .… . 7 . …: 1 
ぬ7 7/-——-- 

ノ、ィフ *f 卜 • • • . • . | • • • • . I . • • / 

繼他 /■■■.：,.：；；■■■；；：；： 




イメージ 1® 21.0 cm 
イメ'■ジ畏:. 29.7 cm 


イメージサイズ: 26612 KB 
フ1/-ディスク容 ft : 121 ME 


"T 


i^r 

2 o i : 

25 モ 
三. 

30- 





■その他の便利な機能 

「もっときれいに読み取るためには」のテクニック1〜6以外にも便利 
な機能があります。 

籲プレビュー 

低解像度でスキャンして、プレビューウィンドウに表示します。どの 
ようにスキャンできるかを見ることができます。 

1[プレビュー]ポタンをクリックしてください。 


~ I I 
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10 .使いこなしのテクニック 


2 原稿をスキャナに挿入してください。 



3 [ OK ] ボタンをクリックしてください。 
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プレビューウィンドウにプレビューした画像が表示されます。 
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10 .使いこなしのテクニック 


•単位 

表示する単位を切り替えることができます。 

[単位]ボタンをクリックしてください。 

表示単位を「センチメー トル」^ --► 「インチ」に切り替えられます。 

単位を「センチ ( cm )」 に設定 


7ル《切.招定 H**8 I 



€1 


単位を「インチ ( in )」 に設定 
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• U セツト 

[カスタ厶設定]画面で設定した内容を規定値に戻すことができます。 

[リセット]ポタンをクリックしてください。 
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10 .使いこなしのテクニック 


參キャリブレーション 

キャリブレーションとは、原稿の色とスキャナで読み取られた画像の 
色が合うように自動的に調整することです。キャリブレーションを行 
うことで、原稿の色合いを忠実に再現することができます。 

初めてご使用になる時は必ずキャリブレーションを実行してくださ 
しヽ。その後は必要に応じて実行してください。 


1[カスタム設定]タブをクリックしてください。 



[カスタム設定]画面が表示されます。 
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2 [キャリブレーション]ボタンをクリックしてください。 



[キャリブレーションページ]画面が表示されます。 

3 [キャリブレーション]ポタンをクリックしてください。 
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10 .使いこなしのテクニック 


A 原稿読み取り位置基準マークにキヤリブレーシヨンペーパー 
の左端を合わせて挿入してください。 



R [ OK ] ボタンをクリックしてください。 

キブレーン力ード (Cfllibfation P 鄉仰裹込方向^主 S しなが k スキャナに神入し， 「OK) ポタンをクしてく奴 



キヤリブレーシヨンペーパーがスキャナに読み込まれ、キヤリブレー 
シヨンが開始されます。 


6 [ OK ] ボタンをクリックしてください。 



[OMRON HS 300 U ] 画面の[カスタム設定]画面に戻ります。 
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•クリーニング 

スキャナの読み取り部分が汚れてしまうと、読み取った画像にごみな 
どが映ってしまう場合があります。定期的 （1 週間）にスキャナの読 
み取り部分をクリーニングすることをおすすめします。 


[カスタム設定]タブをクリックしてください。 



カスタ厶設定の画面が表示されます。 

2 [キャリブレーション]ポタンをクリックしてください。 
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[キャリブレーションページ]画面が表示されます。 

























































10 .使いこなしのテクニック 


3 [クリーニング]ポタンをクリックしてください。 



A クリーニングペーパーをスキヤナに挿入してくださし、。 
5 [ ok ] ボタンをクリックしてください。 



クリーニンクペーパーをスキャナに挿入し、 「 OK 」 ボタンをクリックしてください。 


[ .■……. キやンセル 1 


スキャナがクリーニングペーパーを読み込み、クリーニングが始まり 
ます。 

クリーニングが終了すると、[〇 MRON HS 300 U ] 画面の[カスタム 
設定]画面に戻ります。 
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Windows 98 


スキャナドライバやデジカメ自由自在をパソコンから削除したいとき 
は、ドライバやアプリケーションソフトをアンインストールします。 
使わないソフトウェアをアンインストールすることで、パソコンの空 
きディスク容量を増やすことができます。一度アンインストールした 
ものでも、また使用したい時は再度インストールの手順を P .19 〜 P .43 
にそってインストールしてください。ご使用の〇 S により開くページ 
が異なります。ページ端の帯をご参照ください。 


Windows Me 

① 

C 


§ 


•アンインストール前に . P .100 

•スキャナドライバのアンインストール . P .101 

• (必要な場合のみ）デジカメ自由自在のアンインストール… P .116 


•アンインストール前に . P .100 

•スキャナドライバのアンインストール . P .101 


離アンインストール前に . P .100 

•スキャナドライバのアンインストール . P .108 


• (必要な場合のみ）デジカメ自由自在のアンインストール… P .116 


•アンインストール前に . P .100 

•スキヤナドライバのアンインストール . P .112 


• (必要な場合のみ）デジカメ自由自在のアンインストール… P .116 



〇 

Windows 2000 

.E 



11.アンインストール 


11 


アンインストール(削除) 


この章では、 HS 300 U スキヤナドライバやデジカメ自由自在のアンイ 
ンストール方法につし、ての説明を言蔵しています。 


86.EM 
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■アンインストール（削除）前に 

アンインストール前に準備していただきたいことがあります0以下の 
項目は 、 Windsows 98/ Me / 2000共通の作業となります。 

ソフトウェアのアンインストールの前に以下の準備を行います0 

1 スキャナがパソコンに接続されていること を確認してください。 

2 Windows 98/ ME / 2000が正常に起動していることを確認してく 
ださい。 

3実行中のアプリケーションソフトがあれば、終了してください。 







11 .アンインストール 


■スキヤナドライバのアンインス I -ール 
一 Windows Me をご使用の場合一 
1 Windows Me デスクトップ画面で、[スタート]― 

—「コントロールパネル」をクリックしてください。 

[コン ト ロール パネル]画面が表示されます。 



「設定」 



101 



















下記の画面が表示される場合は、「すべてのコント ロール パネルの才 
プシヨンを表示する」をクリックすると前ページの画面が表示されま 
す。 


f ファイル (£5 »梟®表示叻 tow； 

mpSTSF gsa 

I — : • 畤 ' 丄1 dtt 索 < U 7 

オル f jm 丨 ：<a % x ぬ|证 

- ~ … - i. . . ■ ~ ■ ~ I' ;.，’ .二 


コント a - ル a 


口:^(赃カス妁ィズす. 


益^^溫駿纟ブ^目と * 溫ょ um ム 

g 輝 ' 

媒イ ネ备 ws 供 bsu *?。 
q イ Vfty ， ブ太 ク 

行乙奄後。て工^ュ- "5lS/W)X/ei- 効共:* II* 投こ}885します， 

W 

(3) 

(TSL 卩ブりクー \a> の ASJtatfW^ 

LfOl アブ^■シ^？ Vmdows コンボーネ： 



コントロールハ # ネル 


コントロールパネルを使うと、コンピュータ 
の設定を好みに応じて変更で•きます。 

探しているオプションが見つからない場合 
は、 サベて (Tnv 卜 n — ルパネルの汁ブシ 
=Ty 在身^ 7 R する〇 

Windows Update 

卸品サポート惜報 


コントロールハネル 


1 
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11 .アンインストール 


2 「システム」アイコンをダブルクリックしてください。 


ファイル (£) 編集©表示祕お気に入り(色）ツ'■ル CD ヘルプ妙 


—戻る ▼ — ▼ S3 |这検索フォルダ a 履歴|唯^ S X. 


1アドレス <0) |(^] コントロールハ 0 ネル 


物 




コントロールハ•ネル 


ODBC" デ•こ深 PC カードアプリケ 


'ハス严 


(PCMCIA) の追加 


の設定を好み(こ応じて変更できま_ _ ' 


麗 Si 


よく使用する]Vトロールパネル (D オプシ 

q V存表 Tn す公.:. 

アイ]ンを逞択すると、その説明が表示さ 
れます。 , 


システムス ㈣ 物ラ您 


£ 


[システムのプロパティ]画面が表示されます。 


3 「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。 

[?里::])デパイス A - Wi ? ブロ 7 r イル丨バフオ-マンス1 


-ZiJll 


システム： 

Microsoft Windows K 
4.90.3000 


コンビュータ 
Genuinelntcl 
PentiumW H 


Processor 

RAM 


L 


[デバイスマネージャ]タブの画面が表示されます。 


システムのブ n パティ> 


コントロールハ°ネル 
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4 画面内の 「 MobileScanner 」 と表示されている左横の「+」 

をクリックしてください。 

HgJgaagUM — -«； ^j<j 

全般デバイスマネ-ジゃ|ハ-ドウェアブ D7r イルI ノり^-マンスI 
P ttf 拥IX;:表示 (P r 掊統別に表示(£〉 


「TravelScan Pro 」 と表示されます。 

5 「TravelScan Pro 」 をクリックしてください 0 



ZJ 


ム ラ 

一 う hD-- 

<3«<: タタ抑 ^/£ 

11 忍 ^ 

狂 il IAV tr'IISHcco J 

lCD-Mobile PCMC li^sMil 

一 B ®^®® 田田：田田申甲®- ss ®' 3 

^1— 
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11 .アンインストール 


6 [削除]ボタンをクリックしてください。 



[デバイス削除の確認]画面が表示されます。 

7 [0 K ] ポタンをクリックしてください。 
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下記の画面が表示される場合は、「すべての設定から削除」をマウス 
で選択して、[〇 K ] ボタンをクリックしてください。 



11 ^ 


◊ 


TravelScan Pro 


彗告：このデパイスをシステムから則除しようとしています。 


m 


^ I [型_5腦麗 

指定された設定から肖縣⑤ 
設定の登錄名吩 


|装落綱 




キャンセル 


ドライバが削除され、[システムのプロパティ]画面に戻ります。 


8 [閉じる]ポタンをクリックしてください。 
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11 .アンインストール 


Q スキヤナをパソコンからはずしてください。 

ドライバのアンインストールが終了しました。デジカメ自由自在のア 
ンインストールが必要な場合は P . 116「デジカメ自由自在のアンイン 
ストール」にお進みください。 







■スキヤナドライバのアンインストール 
- Windows 98をこ'使用の場合一 

1 Windows 98デスクトップ画面で、[スタート]—「設定」 

—「コント□ールパネル」の順でクリックしてください。 

[コン ト ロールパネル] 画面が表示されます。 



2 「システム」アイコンをダブルクリックしてください。 


ファイル(£〉編集 (£) 表示汹移勖 ◎ 


a 物邈 k % a I 


:ァドレス必 コントロ-;い m 


% 


翁 

_ 

Nnd Fast 

の追加ど肖鹏卜 

キー 7| 

着 



§； 

サウンド 

システム 

テレフォ ニー 

ネッド 


On 

f ' T^i 



[システムのプロパティ] 画面が表示されます。 
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11 .アンインストール 


3 [デバイスマネージャ]タブをクリックしてください。 



下記の画面が表示されます。 

4画面内の 「 MobileScanner 」 と表示されている左横の「+」 
をクリックしてください。 



「TravelScan Pro」 と表示されます0 
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5 「TravelScan Pro 」 をクリックしてください 0 


ユ^ 


全肢デバイスマネ-ジ v j ハードウびブ D ファイル|パフォーマンス1 


エ/ピュータ 么 

『逢 CD-ROM 
冷 MobilcScdnr>er 

\y QQSS3 512 El 

3 礞キ 
卜忍勺 

】 ffl シ 


PCMCIA リケクト 
キーボード 

サウンド、ビデオ、およ U ゲームの: D トローラ 
システムデパイス 
囡0ディスクドライブ 
a S ディスブ W アダプタ 
53 «© ネクトワ-クアダプタ 
a 洽ノトドディスク X /卜〇-ラ 
E 0-© フ□ツビ'-ディスク X /卜□-ラ 
© ーダポート （ COM と LPT ) 

‘ 

フ□パテ < 砂」 *W<£) j __ B'Jf 


6 [削除]ボタンをクリックしてください。 


全肢デバイスマネ-ジ叫ハ- FOj アブ〇7?ィル丨パ:^-マンス I 


眺、- 





[デバイス削除の確認]画面が表示されます。 
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11 .アンインストール 


7 [ ok ] ポタンをクリックしてください。 



ドライバが削除され、[システムのプロパティ]画面に戻ります。 

Q [閉じる]ボタンをクリックしてください。 

全校デハイスマネージャプ D 7 W ル| /⑺-マンス| 

^ ft 渺 fcjfc 〒① r 鹏 ij ‘:* 承© 


g スキヤナをパソコンからはずしてください。 

ドライバのアンインストールが終了しました。デジカメ自由自在のア 
ンインストールが必要な場合は P .116 「デジカメ自由自在のアンイン 
ストール丨にお進みください。 


し a 




C II ■ 

EEEII- 

affiffi'v.js sraffiLes[t)Lfi[f)ffi 

























コント D —ルパネル 


]> 卜 0- ル /t?、 ル ttt%、 工/ピ1 
み CC じて 

ます • 

アイ:]ン奄3*^仗 ， immu 
示⑽す • 


«<£>表示抄 fc ^ K ： A 0< a > トル w ヘルプ < u > 

*» Jj 七!フ，ルタ JJBH M P ; y< u 


■MM 


J _しぃ 

! アド l •ス <C> D> 卜 0- ルバネル 


' S 3- 


■スキヤナドライバのアンインス I -ール 

- Windows 2000をこ'使用の場合一 

1 Windows 2000デスクトップ画面で、[スタート]—「設定」 

—「コントロールパネル」をクリックしてください。 

[コン ト ロールパネル] 画面が表示されます。 


2 「システム」アイコンをダブルクリックしてください。 


ファイルの編集©表示秘お気に入り⑻ツール QD ヘルプ妙 


J —戻1.，碎 ▼ S |负検索乜フォルタ. 3履歴|啦化 X 


!パドレス(切|逆コント□ールパネル 


コント ロール パネル 


コントロールパネルを使うと、コンビユ 
-夕の設定を好みに応じて変更でき 
ま寸。 

•ft ノー ! 、口■スレ i/nsunn-hx^. 




# 



7 H 心 


サウンドとマルチ WJm スキャナ 
メティア 


[システムのプロパティ] 画面が表示されます。 


コント□ールパネル 


為：一 lp:B_ 

111 、sru 響 S 14 

€ 1^1 §1 >| 參 | 

J,yl : 嗜 1 > SI ml 

fm» ン 


0SOJ.EM 
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11 .アンインストール 


3 [ハードウェア]タブをクリックしください。 


[Mill ネ， w - ク id | a-Wx?! ユ - ザ - プ〇フ 7 イ M1 * 細 I 


U sl 




システム： 

Microsoft Windows 2000 
5.002196 


エ/ビュータ： 

x86 Family 6 Model 6 Stepping 10 
AT/AT COMPATIBLE 
130.648 KB RAM 


I oF 


下記の画面が表示されます。 

4 [デバイスマネージャ]ボタンをクリックしてください。 



[デバイスマネージャ]画面が表示されます。 


000 CO.EM 
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5 画面内の 「 MobileScanner 」 と表示されている左横の「+」 
をクリックしてください。 


•&デパイスマネージゃ 



0 ^ DVD/CD-ROM ドライブ 
(j ^ IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
MobileScanner 
PCMCIA アタプ § 

由..令 USB (Universal Serial Bus) コントローラ 
函邊キーボード 
由興コンピュータ 

由他サウンド、ビデオ、およ U ゲームコント□う 

r'SSTk • • . ^11 . II ，一 

「TravelScan Pro」 と表示されます。 


6 「TravelScan Pro 」 と表示されている箇所をマウスの右ボ 
タンでクリックして<ださい。 



1, 


m-Si DVD/CD-ROM ドライブ 
0- ^ IDE ATA/ATAPI コントローラ 
日 MobileScanner 

： ""^1 - —. 

$ % PCMCIA アタブタ 
由.•令 USB (Universal Serial Bus) コント□ーラ 
キーボード 
b B コンピュータ 

由サウンド、ビデオ、およ U ゲーム コント □ーラ 


Travelbcan Pro 


•&デパイスマネ'-ジゃ 


01 
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11 .アンインストール 


フ表示されたメニューの中から 「削除」 をクリックしてください。 


鸟デパイス マネージゃ 



由益） DVD/CD-ROM ドライブ 
El Q IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
El-MobileScanner 

L ' ゞ 

% PCMCIA ア沒プ々無幼⑪ 渗 

呤 USB (Universal : M——M— 

^キーボ'■ト ハードウェア変更のスキゃン⑻ 

[pi コンピュータ _ 

_ サウンド、ビデオ、 J ブロパテイ⑻ 


[デバイスの削除の確認]画面が表示されます。 


8 [ ok ] ポタンをクリックしてください。 


デパイス©則除の確認 




◊ 


TravelScan Pro 


彗告 •• システムからこのデノ W スを肖 I 】除しようとしています。 


キやンセル 


g スキヤナをパソコンからはずしてください。 


ドライバのアンインストールが終了しました。デジカメ自由自在のア 
ンインストールが必要な場合は P . 116「デジカメ自由自在のアンイン 
ストール」にすすんでください。 


oi 
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■デジカメ自由自在のアンインス I -ール 


Windows のデスクトップ画面で、[スタート]—「設定」— 

「コント□ールパネル」の順でクリックしてください。 

[コン ト ロール パネル]画面が表示されます。 


2QQQP 

! >イル0 

I 一 


_ _ _ Jntxj 

表承切細こ入 w ヘルブ，国|| 

侧 4 XL 


?ド I 又必 (^ n > i a -. v ハ•ネル 


% 



















11 .アンインストール 


2 「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 



[アプリケーションの追加と削除のプロパティ]画面が表示されます。 

画面内から「デジカメ自由自在」を選択してください。 


インスト '■ ルと B 咖 | Windows ィル丨 Uttf ィスク | 
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4 [追加と削除]ポタンをクリックしてください。 


13511 ?1 xj 

ィンストづ⑻脚| Windows 7?ィルI起助ディスクI 
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Windows Mi 

; ガンガ： / 〇〇 - 
^ U € SUPER 20 

m?m： 


WWt^TYPECOP 




[ファイル削除の確認]画面が表示されます。 


5 [はい]ポタンをクリックしてください。 


令 


3 


逞択したアブリケーンヨンとそのすベての]ンボーネントを完全に則除しますか？ 


に:]いいえ妙 

— w = 


ファイル則除の確謊 
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11 .アンインストール 


6アンインストールが開始され、下記画面が表示されます。 

凶 



unlnstal(Shield IJ ；. コンピュータか6ブログラ 

钺鵰 f れ淝溫ポ緻 

〆 共有ブログラムファイル ... 

〆 摺準ブログラムファイル ••. 

〆 フォルダー項目... 

〆 ゴログラムフォルダー. 

〆 ブログラムディレクトリ... 

プログラム登錄項目... 


7 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 


JS1 



unlnsUIIShleld は、コン<ュータか6ブロヴラ 

g ボ I 呈5しば I 。くぉ综 I く 

〆 共有プロクラムファイル ... 

〆 棵準プロクラムファイル... 

〆 フォルダー頂目... 

〆 プログラムフォルダー... 

〆 ゴログラムディレクトリ… 

〆 ブログラム登錄顶目... 


アンインストールが充了しました。 


I: .， D t — Jl f 


アプリケーシヨンのアンインストールが終了しました。 



コンビ：からブ D り‘ラムを則除 


0 , i 
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困ったときには 

この章では、速スキャナー （ HS 300 U ) をご使用の際に起こった 
問題点への解決策などを記載しています。 


HS 300 U をご使用の際に、思いどおりに動かずにお困りの場合は、次 
の事項を確認し、対処してください。 

■ TWAIN 対応のアプリケーションから TWAIN ドライバを起動し 
ようとしたときの問題 


現象 

確認 • 対処方法 

HS 300 U スキャナドライバ 
のコントロールパネルが 
表示されない。 

〇 Windows フォルダにインストールされる 
Twain . dll , Twain _32. dll , Twunk _16. exe , 
Twunk _32. exe , が他のアプリケーシヨン 
のアンインストール時に削除された可能 
性があります。 P .19「 HS 30 0 U スキャナ 
ドライバのインストール」にしたがって、 
再度インストール作業を行ってくださ 
い 0 インストール後は Windows を再起動 
してください。 

OUSB コネクタ部の接触不良が考えられま 
す。スキャナの USB コネクタを抜き差し 
してください。または、アプリケーシヨ 
ンソフトを終了しパソコンを再起動して 
ください。 
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12 .困ったときには 


現象 

確認 • 対処方法 

他の TWAIN 対応機器の操 
作画面が表示される。 

〇 TWAIN 対応機器として、他のスキャナ 
が選択されている可能性があります。 
P .45 の手順2〜3にしたがって TWAIN ド 
ライバの一覧から「〇 MRON HS 300 U 」 
を選択してください。 


■画像データ転送中の問題 


現象 

確認 • 対処方法 

転送処理に時間がかかる 

〇 600 dpi 以上の解像度で読み取ると、お使 
いの パソコンに よってはかなりの時間が 
かかってしまいます。解像度の設定を 
300 dpi 以下に変更し、再度読み取りを実 
行してください。 


■読み取り画像の問題 


現象 

確認 • 対処方法 

読み取った画像に白点や 
黒点、線などが入る。 

〇スキャナの読み取り部分が汚れている可 
能性があります。 P .93 「キャリブレーシ 
ヨン」にしたがって、スキャナをキャリ 
ブレーシヨンしてください。または、 
P .96 「クリーニング」にしたがって、ス 
キャナのクリーニングを行った後、再度、 
キャリブレーシヨンをしてください。 
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■読み取り画像の問題 


現象 

確認 • 対処方法 

原稿が曲がって読み取ら 
れる。 

〇原稿をまっすぐに挿入口に差し込んでく 
ださい。 

〇原稿排出口に原稿の排出をさまたげるも 
のを取り除いてください。 

〇写真など表面が滑りやすい原稿の場合 
は、同梱の写真用保護シートに写真をは 
さみ込んで読み取ってください。 

読み取った原稿がまっく 
ろになる。 

〇キヤリブレーシヨンを失敗している可能 
性があります。 P .93 「キヤリブレーシヨ 
ン」を行ってから、再度読み取りを行っ 
てください。 

読み取った画像に斜めに 
帯状線が入る。 

〇 USB 供給電圧が不足した可能性がありま 
す。セルフパワー （ AC アダプタから供給 
するタイプ）の USB ハブをご使用ください。 

e.Typist でモノクロ 400 dpi 
以上で読み込んだ画像を 
〇 CR したところ、認識率 
が落ちた。 

〇 300 dpi に設定して読み込んでください。 
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12 .困ったときには 


■ HS 300 U ドライバ画面の問題 


現象 

確認 • 対処方法 

ワンタッチスキヤンアイコ 
ン以外をクリックすると、 
「読み取り原稿や写真を上 
に向けて、スキャナに挿入 
し[〇 K ] ボタンをクリッ 
クしてください。」とメッ 
セージが表示される。 

〇 TWAIN 対応機器として、他のスキャナ 
が選択されている可能性があります。 
P .45 の手順2〜3にしたがって TWAIN ド 
ライバの一覧から「〇 MRON HS 300 UJ 
を選択してください。 


■サスベンドモード、スタンバイモードから復帰した時の問題 


現象 

確認 • 対処方法 

パソコンのサスペンドモ 
—ドまたはスタンバイモ 
ードから復帰後、スキャ 
ナを認識しなくなった。 

〇パソコンを再起動してください。また、 
パソコンがスタンバイモードに入らない 
ように設定してください。 
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サポート 

この章では、ユーザーサボートの連絡先、方法等を記載していま 
す0 


■お問い合わせいただく場合 

お問い合わせ前に、以下の事項をあらかじめご確認いただき、担当者に 
お伝えいただきますと、さらにすみやかなサボートが可能です。 

•型式名速スキャナー （ HS 300 U ) 

• ご使用のパソコンのメーカーおよび型式名 

• 具体的な不具合の内容 

•製品の技術的な質問及び、故障 • 修理に関するお問い合わせ 
• Q&A 

ソー スネクスト サボー トシステム 

http://www.sourcenext.com/support/qa/all/ 


• 疆話によるお問い合わせ 

ソースネクストテクニカルサボートセンター TEL :03-5350-4899 
受付時間/10 : 00〜18 : 00 

(土、日、祝日、年末年始、ゴールデンウィークを除く） 
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13 •サポート 


■修理保証について 

本製品の保証期間は、お買ぃ上げ日より1年間です。万一、保証期間 
中に故障した場合は無償修理の対象となります。ただし、保証期間中 
でも有償となる場合がありますので、ご留意くださぃ。 

■保証規定 

•ユーザーズマニュアルにしたがった正常な使用状態で、保証期 
間中に故障した場合は無償修理いたします。製品に保証書及び購 
入日のわかるレシートやシール等をそえてソースネクストテクニ 
カルサボートセンターへご依頼ください。 

•次のような場合は、保証期間内でも有償となります。 

(イ)使用上の誤りおよび不当な修理 • 改造による故障または損傷。 
(口)お買ぃ上げ後の落下等による故障または損傷。 

(ハ)保証書のご提示がなぃ場合。 

(二) 火災、または天災による故障または損傷。 

(ホ)故障の原因が本製品以外に起因する場合。 

(へ)保証書及び購入日のわかるレシートやシール等がなぃ場合、あ 
るぃは字句を書き換えられた場合 
( 卜)消耗品 
(チ)出張修理の場合 

•日本国内以外でご使用になった場合は本保証から除外されま 
す。 

•保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品と 
の代替交換に限ります。 
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この章では、本製品の仕様を記載しています。 


•最大読み取り原稿サイズ 

216 mmX 355 mm (リーガルサイズ) 


•最小読み取り原稿サイズ 

91 mmX 55 mm (名刺サイズ）以上 


_読み取り速度 


カラーモード 
クレーモード 
モノクロモード 
(測定環境 ： CPU 


約135秒 
約30秒 
約30秒 

Celeron 500 MHz メモリ 64 M バイト， 300 dpi ， A 4 サイズ) 


•光学解像度 


300 dpi 


•階調 

RGB 各色 8 bit 入出力 


•使用環境 

5。。〜 35 °C (20 〜 80% RH ) 

•外形寸法 

283 mmX 49 mmX 40 mm (ケーブル含まず) 
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14 .仕様 


•スキャナ重量 

約 350 g 

❿インタフェース 

USB ポート 

•読み取り原稿厚 

0.1 mm 〜 0.6 mm 
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MEMO 
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■ ユーザー登録に関するお問い合わせ 

ヵスタマ-ィンフォメ43びジ TEL 03-53504844 

受付時間/10 : 00〜18 : 00 (土、日、祝日、年末年始、ゴールデンウィークを除く） 

■製品に関する Q&A (インタ_ネットホームページ） 

www_sourcenext.com/support/qa/all/(24 時間 365 ro 

■ 製品に関するお問い合わせ 

テクニヵル4=?歡上 TEL 03-53504899 

受付時間/10 :00〜18 :00 (土、日、祝日、年末年始、ゴールデンウィークを除く） 

■ソースネクスト•ホームぺージ www . sourcenext.com 


ソースネクスト株式会社 

T 104-0033 110 1-3-3 
hUp;//www,8ourcenexl.com 


